
F1

H1 H2

S1

Q1

KM1

S2

KM1

F1

KM1

KM1

XP2 XP3 XP4XP1

M 1

230 V / 400 V 5,5 A / 3,2 A

1435 min-1

XC1

XC2

XC3

XC4

XC5 XC7

XC6 XC8

S 2

Marche

H 1

Arrêt

H 2

Défaut

S 1

Arrêt

Q1

H 3

Marche

S 2

Marche

H 1

Arrêt

H 2

Défaut

S 1

Arrêt

F1
PE

 3 x 400 V
24 V~

Moteur Ventilation

 

VENTILATION

VENTILATION

Arrêt d'urgence

S O

1ère version

2ème version

DEFAUTARRETMOTEUR VENTILATION

CIRCUIT DE PUISSANCE CIRCUIT DE COMMANDE

L1 L2 L3

IMPLANTATION PUPITRE

PE

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3

X1

X2 X1

X2

1

2

13

14

A1

A2

3

4

13

14

95

96

21

22

U V WPE

U1

U2

V1 W1

W2 V2

5

6

31

2 4

97

98

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NOM : CASTAING Philippe 01

01

NATHAN

Paris SCHEMAS DE PUISSANCE ET DE COMMANDE

VENTILATEUR INDUSTRIEL


